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Betriebsanleitung mit Konformitéatserklarung nach der Richtlinie 97/23/EG (PED)

Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung genau durch.
Geben Sie die Informationen daraus auch an andere Anwender des Feuerléschers weiter.

. Sofern es moglich ist miissen die Anwender im Umgang mit Feuerloschern eingewiesen und auf Gefahren bei Mibrauch
hingewiesen werden. Kleinkinder von Feuerléschern fernhalten.

. Bestimmungsgemafie Verwendung laut aufgedrucktem Beschriftungsbild mit Piktogrammen.

. Loschmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen richten. 1m Mindestabstand zum Abléschen brennender Personen einhalten

. Offnen des Feuerldschers sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch Sachkundige (durch den Feuerléscherhersteller

speziell geschultes Personal z.B. autorisierte Kundendienste)/ befahigte Personen. Fiir die Priifung, Instandhaltung und

—setzung gelten die jeweils giiltigen Instandhaltungsanweisungen (Priif- und Fiillvorschriften) des Herstellers.

Nur solche Lésch-, Treibmittel und Crsatzteile verwenden, die mit der Geratezulassuny tbereinslimmen.

Behalter kann unter Druck stehen, Feuerléscher keiner Gewalteinwirkung von auen aussetzen, nicht gewaltsam 6ffnen.

Beschadigte oder korrodierte Behalter oder Armaturen nur durch Sachkundige drucklos machen lassen.

Es durfen keine Veranderungen durch z.B. Schweillen oder Léten am Behélter durchgefiihrt werden.

Feuerléscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungemittel verwenden.

Behalter darf nur als Feuerldschbehalter Verwendung finden.

. Nicht direkter Sonneneinstrahlung und —einwirkung aussetzen.

. Fur Feuerléscher in Fahrzeugen die dafir konzipierten Fahrzeughalterungen benutzen, so dass sie durch die zu erwartenden
Vibrationen bzw. Bewegungen nicht beschadigt werden kénnen oder gar aus der Halteriing fallen kénnen

. Feuerldscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben!

. Die Instandhaltung der Feuerloscher ist in regelmaRigen Zeitabstanden geméaR den geltenden gesetzlichen Vorschriften durch
einen Sachkundigen vorzunehmen. Entsorgung von abgelaufenen Léschmitteln nur durch autorisierte Service-Firmen oder
Entsorgungsfachbetriebe auf Basis der geltenden gesetzlichen Vorschriften.

. Hinsichtlich der erwarteten Lebensdauer der Baugruppe Feuerldscher und der darin enthaltenen Einzelteile gelten aus
Sicherheitsgriinden maximal 20 Jahre fiir Dauerdruck-Feuerléscher, fiir alle anderen Feuerléscher 25 Jahre. Dies gilt bei
normaler Nutzung. Die erwartete Lebensdauer hangt von der Beanspruchung des Gerétes ab. Bei besonderer Beanspruchung
kann die Lebensdauer deutlich kiirzer sein. Der Zeitraum der Lebensdauer beginnt mit der Herstellung des Gerates (siehe
Datum der Endpriifung bzw. Behélterkennzeichnung)

Entsorgung des Feuerloschers nur durch den Hersteller oder zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.

e o o o

Konstruktionsbedingte technische Daten zu den druckhaltenden Ausriistungsteilen

R Aufladetechnik Dauerdrucktechnik Kohlendioxidtechnik
Maximal zuldssiger Uberdruck PS: 20 bar 18,5 bar 216,1 bar

Funktionsbereich (minimale / maximale Temperatur TS): -30 °C bis + 60 °C
Voller Druckwechsel 0 bar bis 20 bar : max. 500 Lastwechsel
Diese Werte sind dic maximal anzuwendenden, zu den druckhaltenden Ausristungsteilen gehorenden technischen Daten!

Funktionstechnische Daten zu dem Feuerléscher mit Loschmittel (Anwenderdaten)
Funktionstemperaturbereich (Loschmittelbezogen): siehe Beschriftungsbild

Die auf dem Beschriftungsbild geratebezogenen Angaben, wie Funktionstemperaturbereich, Léschmittelmenge. Léschmittel- und
Treibmittelart, Handhabungsinstruktionen, Brandklassen, Gefahren- und Servicehinweise, miissen eingehalten werden.

EG-Konformitatserklarung fiir eine Baugruppe im Sinne von Artikel 3, Absatz 2 der Richtlinie iiber
Druckgerate 97/23/EG

FLN Feuerldschgeréte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Strasse 4, D-16816 Neuruppin
bestitigt, dass die

Auflade Loschertypen und Dauerdruck-Léschertypen: Wasser-, Schaum-, Pulverléscher
Z-1S-DDB-MAN 13-05-17249381-003, Z-IS-DDB-MAN 14-10-17249381-002, Z-1S-DDB-
MAN 15-02-17249381-001

Gas-Loschertypen:
Kohlendioxidloscher
Z-1S-DDB-MAN 11-06-17249381-002

detaillierte Typenbezeichnung siehe Beschriftungsbild

. mit der Richtlinie Gber Druckgerate

e der europdischen Norm und

. den anerkannten Regeln der Technik

e sowie mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung (Baugruppe), Zertifikatsnummer siehe oben, des TUV SUD Industrie Service
GmbH, D-68167 Mannheim (benannte Stelle)

(ibereinstimmen (CE0036).

97/23/EG
DINEN 3

Das Konformitatsbewertungsverfahren gem. Anhang 1l bzw. Art. 3, Abs. 3 der Richtlinie 97/23/EG (Module)

Auflade-L6schertypen:

Dauerdruck-Léschertypen:

Gas-Loschertypen:

Behalter
Baugruppe
Verschlisse
Schlauche/Disen

B +C1

B+C1

A, sofern zutreffend B + D
Art. 3. Abs. 3

B+C1

B+C1

A, sofern zutreffend B + D

Art. 3, Abs. 3 (inkl. Manometer)

B1+Dbzw. B1 +F

B +C1

B + D (inkl. Berstscheiben)
Art. 3, Abs. 3

Alle oben nicht genannten drucktragenden Ausriistungsteile fallen unter Artikel 3, Absatz 3 der Richtlinie 97/23/EG.
Zum Zeichen der Konformitat ist der Feuerloscher mit den CE-Zeichen und der Kenn-Nummer der benannten Stelle versehen

(CE0036).

Neuruppin, 07. Januar 2016

"y ;Jmeéé;

erksleiter
Heiner Armbriister

W

QUA Manager /
Norman Ihrke
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