(D> Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und geben
Sie die Information daraus auch an mégliche andere Anwen-
der des Feuerldschers weiter. Vor der Aufstellung / Montage
am Bestimmungsort und vor jeder Benutzung des Feuer-
16schers sind die Hinweise auf dem Bedienbild unbedingt
2u beachten.

 Sofern es maglich ist, missen die Anwender mit Feuer-
6scher eingewiesen und auf Gefahren bei Missbrauch
hingewiesen werden. Kleinkinder von Feuerlschem
fernhatten!

BestimmungsgeméBe Verwendung laut

aufgedrucktem Beschriftungsbild mit Piktogramm.
Loschmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen richten.
Ein Mindestabstand von 1 Meter solite beim Abléschen
brennender Personen eingehalten werden.

dige (durch den Feuerloscherhersteller speziell geschultes
Personal z.B. autorisierte Kundendienste) anhand der
jeweilig giittigen Prif- und Fillanleitung.

Behiilter kann unter Druck stehen, Feuerldscher keiner
G inwirkung von auBen en, nicht gewal

offnen.
Beschédigte oder korvodiene'Behélter-oder»Avmam(en
durch eine sachkundige Person drucklos machen lassen.
Es dilrfen keine Veranderungen durch z.B. SchweiBen
oder Léten am Behalter durchgefiihrt werden.
Feuerldscher sauber halten, keine aggressiven Reini-
gungsmittel verwenden, nur mit einem feuchten Tuch
reinigen. B2 &
Behlter darf nur als Feuerloschbehélter Verwendung
finden. .
Nicht direkter Sonneneinstrahlung und -einwirkung
aussetzen.
Feuerldscher nur komplett entleert und drucklos durch ein
anerkanntes Entsorgungsunterehmen entsorgen lassen.
Feuerloscher in Fahrzeugen immer fest anbringen. Die
Feuerloscher miissen in speziellen Haltern so befestigt
sein, dass sie durch die zu erwartenden Vibrationen bzw.
Bewegungen nicht beschadigt werden konnen oder gar
aus der Halterung fallen konnen.
 Feuerldscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weiter-
geben!

Offnen sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch Sachkun-

FEUERSCHUTZ JOCKEL GmbH & Co. kG

Internet:www.feuerschutz-jockel.de - E-Mail: info@feuerschutz-jockel.de

Konstruktionsbedingte technische Daten
zu den druckhaltenden
Ausriistungsteilen:
Funktionsbereich (minimale / maximale
Temperatur TS):

Maximal zuléssiger Uberdruck PS:
Maximal zulassiger Uberdruck PS

(nur Kohlendioxididscher):

Voller Druckwechsel 0 bar bis

18,5 bzw. 225 bar: max. 500 Lastwechsel
Dieses sind die maximal anzuwendenden, zu den druck-
haltenden Ausriistungsstellen gehdrenden technischen Daten!

Funktionstechnische Daten zu dem
Feuerldscher mit Léschmittel
(Anwenderdaten):
Funktionstemperaturbereich (Loschmittel-
bezogen): siehe Beschriftungsbild / Piktogramm
Nernbetriebsdruck / -filllmasse / Treibgasmasse:

siehe Beschriftungsbild / Piktogramm
Die auf dem Beschriftungsbid angegebenen gerate-
bezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck,
Treibmittelinhalt, Loschmittelmenge
geften fiir den betriebsbereiten Feuerldscher mit Loschmittel.
Die aufgefiihrten Werte sind unbedingt zu beachten und
diirfen auf keinen Fall dber- bzw. unterschritten werden!

CE-Konformitatserklarung nach Richtlinie
liber Druckgerate 97/23/EG

FEUERSCHUTZ JOCKEL GmbH & Co. KG, Jagerwald 28-30,
42897 Remscheid erklart, dass der Feuerlscher die
Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG effiilt.

Bei Feuerioschern mit Sicherheitsfunktion enthalt der
Feuerldscher eine Einrichtung zur unmittelbaren

D g 9(B ibenabsicherung) gemaB

Artikel 1;2.1.3 der Richtlinie 97/23/EG, die nach dieser Richt-
linie geprift und eingebaut ist. Zum Zeichen der Konformitét
wurde der Feuerloscher mit dem CE-Zeichen und der Kenn-
nummer der eingeschalteten benannten Stelle versehen.

Remscheid, 1. 1. 2006
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Ralph Stockmann Bernd Wahlen
(Qualititsmanagement) (Technik)

-30°C bis +60°C
18,5 bar

205 bar




