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Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und geben Sie die Informationen daraus auch an magliche andere Anwender des Feuerldschers weiter. Vor der
Aufstellung / Montage am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung, Betriebsanleitung durchlesen.

Vorrangig sind Nationale Vorschriften fiir den Betrieb von Feuerldschem in der jeweils giiltigen Fassung zu beachten!

Sofem es maglich ist, miissen die Anwender im Umgang mit Feuerischern emgewnesen und auf Gefahren bei Missbrauch hingewiesen werden. Kleinkinder von
Feuerloschem femhalten!

BestimmungsgemaRe Verwendung laut aufgedrucktem Beschriftungsbild mit Piktogrammen.

Loschmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen richten. Ein Mindestabstand von 1 Meter solits beim Abléschen brennender Personen eingehalten werden.
Offnen sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch sachkundige Personen (durch den Feuerischerhersteller speziell geschultes Personal z.B.
autorisierte Kundendienste) unter Einhaltung der neusten Instandhaltungsanweisung.

Die Lebensdauer des Gerates muR durch den Betreiber aufgrund einer Gefahrdungsbeurteilung unter Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen festgelegt
werden. Aufgrund einer maglichen Materialermiidung empfehlen wir dringend eine Lebensdauer von 20 Jahren nicht zu iberschreiten.

Feuerlgscher mit Manometer: Sofer sich die Druckanzeige im roten Bereich befindet, ist dieser Loscher unverziiglich Instandzusetzen.

Behalter kann unter Druck stehen, Feuerldscher keiner Gewalteinwirkung von aufien aussetzen, nicht gewaltsam ffnen.

Beschadigte oder korrodierte Behalter oder Amaturen durch eine sachkundige Person ersetzen lassen.

Es diirfen keine Verdnderungen durch z.B. SchweiRlen oder Loten am Behélter durchgefiihrt werden.

Feuerloscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Behalter darf nur als Feuerloscherbehalter Verwendung finden.

Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderweitiger Wérmeeinwirkung aussetzen, Il

Loschmittel und kpl. entleerte drucklose Feuerldscher nur durch anerkannte Entsorgungsuntemehmen entsorgen lassen.

Feuerldscher in Fahrzeugen immer fest anbringen. Nur vom Hersteller empfohlene Halter verwenden. Die Feueridscher so befestigen, dass sie durch die zu
erwartenden Vibrationen bzw. Bewegungen nicht beschadigt werden oder gar aus der Halterung fallen kdnnen.

Feuerldscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben!

Feuerlscher ab Behlter @ 150 mm: Es sind max. 500 Lastwechsel (0 bar bis 23 bar) zulssig.

Feuerloscher bis Behalter @ 110 mm: Es sind max. 500 Lastwechsel (0 bar bis 18,5 bar) zulassig.

Funktionstechnische Daten zu dem Feuerloscher mit Loschmittel (Anwenderdaten)

Funktionstemperaturbereich (Loschmittelbezogen), Nennbetriebsdruck (Dauerdruckldscher) bei +20°C: siehe Beschriftungsbild / Piktogramm

oder Treibgasmasse (Aufladefeueridscher): siehe Beschriftungsbild / Piktogramm

Die auf dem Beschriftungsbild angegebenen geratebezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck, Loschmittelmenge, Treibgasmasse bzw. -Druck gelten
fiir den betriebsbereiten Feuerldscher mit Loschmittel. Die aufgefiihrten Werte sind unbedingt zu beachten und diirfen auf keinen Fall tiber- bzw. unterschritten werden!
Das Herstelljahr und die Herstellnummer siehe Pragung des Behalters.



