ROTECH<

FEUERLOSCH-APPARATEBAU GMBH

Konformitatserkldrung

Entsprechend der Richtlinie

97 / 23 | EG (PED)

Uber Druckgerate

Hersteller: ROTECH Feuerlésch-Apparatebau GmbH

Regensburger Str. 16
D - 93449 Waldmiinchen

Produkt: Tragbare und fahrbare Feuerléscher
Typ: siehe Tabelle A, Spalte 1

Wir bestatigen, dass obige Produkte mit der Richtlinie iber Druckgerate 97/23/EG, der
europdischen Norm DIN EN 3 und anerkannten Regeln der Technik tibereinstimmen.

» Das Konformitatsbewertungsverfahren fiir die Baugruppe und fiir den Behalter basiert
auf den Modulen B + C1 (Anhang lll) der Richtlinien 97/23/EG. Der Behalter mit
Ausrlstungsteilen stimmt Uberein mit der

EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr.: siehe Tabelle A, Spalte 2

des TUV SUD Industrie Service GmbH (Kennummer 0036)
Westendstralle 199, 80686 Miinchen

» Zum Zeichen der Konformitét ist der Feuerléscher mit dem CE-Zeichen und der
Kennummer der benannten Stelle (CE 0036) versehen.

« Das Konformitatsbewertungsverfahren fir die Verschlusse basiert auf dem Modul A
(Anhang Ill) der Richtlinie 97/23/EG.

Konstruktionsbedingte technische Daten zu den druckhaltenden Ausriistungsteilen

Funktionsbereich (minimale / maximale Temperatur TS): -30°C bis +60°C
Maximal zulassiger Uberdruck PS: siehe Tabelle A, Spalte 3
Serien - Nr. / Baujahr: siehe Behalterpragung

Diese Werte sind die maximal anzuwendenden, zu den druckhaltenden Ausrustungsteilen gehérenden,
technischen Daten!

Funktionstechnische Daten zu dem Feuerléscher mit Léschmittel (Anwenderdaten)

Funktionstemperaturbereich (Loschmittelbezogen): siehe Tabelle A, Spalte 4 »
- Die auf dem Beschriftungsbild geratebezogenen Angaben, wie Funktionstemperaturbereich, Loschmittelmenge,
Loschmittel- und Treibmittelart, Handhabungsinstruktionen, Brandklassen, Gefahren- und Servicehinweise,

mussen eingehalten werden.

-Apparatebau GmbH

Waldminchen, 01.10.2007 (Technisch . Hermann Uhlich)




Tabelle A:

Typ Nr. der _ max. zul. Funktions-
EG-Baumusterpriifbescheinigung Uberdruck PS temperaturbereich

(Spalte 1) (Spalte 2) (Spalte 3) (Spalte 4)

PRO 1G /190G / 2G / 290G Z-15-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 30°C bis +60°C

RO-G1G/2G Z-15-DDG-MUC-07-02-338778-001-011 21 bar -30°C bis +60°C

RO-T1G/ 2G Z-15-DDG-MUC-07-02-338778-001-011 21 bar -30°C bis +60°C

ROD2S Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 bar 0°C bis +60°C

ROD 28-25 Z-15-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 bar -25°C his +60°C

ROD2F Z-15-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 bar 0°C bis +60°C

RO D 4G-1/6G-1/9G-1/12G-1 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar -30°C bis +60°C

RO 4G | 4G90 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 har -20°C bis +60°C

RO 6G / 6G90 Z-15-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 bar -30°C bis +60°C |

RO 9G /9G90/12/12G Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 21 bar -30°C bis +60°C ]

RODG6W-2/9W-2 | Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C |

RODG6W30-2/9W 30-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b B 18 bar -30°C bis +60°C |

RODG6S-2/98-2 Z-1S5-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C

RO D6 SB-2/9 SB-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C

RO D 6 SB 25-2/9 SB 25-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar -25°C bis +60°C

RO6W-2/9W-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C

RO65-2/98-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C

RO 6 S 25-2/98S 25-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar -25°C bis +60°C

RO 6 SB-2/ 9 SB-2 Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +680°C

RO 6 SKE/ 9 SKE / 6 SKE-S Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar +5°C bis +60°C

RO 6 F (Fettbrand) Z-1S-DDG-MUC-07-01-3328-001-001b 18 bar 0°C bis +60°C

PRO K 2-1 TUV-A-EG-B-007-01 216 bar -30°C bis +60°C

PRO K 5-1 TUV-A-EG-B-008-01 216 bar -30°C bis +60°C

RO 50-2 Ga Z-18-DDG-MUC-06-03-3328-027 18 bar -20°C bis +60°C

Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und geben Sie die Informationen daraus auch an andere Anwender des Feuerldschers weiter.

Vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsert und vor jeder Benutzung des Feuerléschers sind die Hinweise auf dem Bedienbild unbedingt zu beachten.

Besonders wichtiq fur den Beitreiber:

. Sofern es maglich ist, missen die Anwender im Umgang mit Feuerldschern eingewiesen und auf Gefahren bei Missbrauch hingewiesen werden.

Kleinkinder von Feuerléschern fernhalten.

Bestimmungsgemate Verwendung laut aufgedrucktem Beschriftungsbild mit Piktogrammen.
Laschmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen richten. 1m Mindestabstand zum Abléschen brennender Personen einhalten.
Feucrléscher sauber halten, keine aggreesiven Reinigungsmittel verwendan, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
Nicht direkter Sonneneinstrahlung und —einwirkung aussetzen.
Fur Feuerléscher in Fahrzeugen die dafiir konzipierten Fahrzeughalterungen benutzen, so dass sie durch die zu erwartenden Vibrationen bzw.
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Bewegungen nicht beschadigt werden kénnen oder gar aus der Halterung fallen kénnen.
. Feuerldscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben!

Aufgrund einer méglichen Materialermiidung empfehlen wir aus Sicherheitsgrinden dringend, die Dauerdruck — Feuerléscher nur bis zu einer Lebensdauer von

maximal

20 Jahren und alle anderen Loscher (Aufladeldscher und CO.— Ldscher) nur bis zu einer Lebensdauer von maximal 26 Jahren zu verwenden. Dies gilt bei
normaler Nulzung, bei besonderer Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kurzer sein.
Diese Empfehlung des Herstellers ist durch den Betreiber bei der Erctellung der Gefahrdungsanalyse unhedingt zu beachten und umzusetzen.

Das Herstelljahr und Herstellnummer siehe Pragung des Behalters.

Besonders wichtiq fiir den Wartungsdienst:

. Otnen des Feuerioschers, sowie Instandnaliungsarbeiten nur durch Sachkundige (durch den FeuerlOscherhersteller speziell geschultes Personal

z. B. autorisierte Kundendienste).
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Nur solche Ltsch-, Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit der Geratezulassung Gbereinstimmen.

Behalter kann unter Druck stehen, Feuerléscher keiner Gewalteinwirkung von aufien aussetzen, nicht gewaltsam offnen.
Beschadigte oder korrodierte Behalter oder Armaturen nur durch Sachkundige drucklos machen lassen.

Es dirfen keine Veranderungen durch z. B. Schweilien oder Loten am Behaiter durchgefuhrt werden.

Behalter darf nur als Feuerldschbehélter Verwendung finden.
Entsorgung des Feuerléschers nur durch den Hersteller oder zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.

Die Instandhaltung der Feuerldscher ist in regelmafigen Zeitabstanden geman den geltenden gesetzlichen Vorschriften durch einen Sachkundigen bzw.

befahigte Person vorzunehmen. Die Instandhaltungsanweisungen des Herstellers sind vorrangig zu beachten.

Waldminchen, 01.10.200/7

ROTECH Fe%rlbs

paratebau GmbH

(Techniéchc eitung, Hermann Uhlich)




